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KONTROLA ODBIORU MLEKA OD DOSTAWCOW
NAJNOWSZE ROZWIAZANIA

Proponujemy Paristwu rozwiqzanie techniczne umozliwiajqgce proces odbioru mleka od dostawcéw
wykorzystujgc mozliwosci systemu pomiarowego PK-3 produkcji PRO-WAM Sp. z o.0. w Koszalinie.

Komputer PK-3 rozwiqzuje szereg problemow zwiqzanych z odbiorem mleka od dostawcow, ktére

dotychczas nie byly skutecznie rozwiqgzane.
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Funkcje i mozliwosci systemu pomiarowego:

Aklawiatura dotykowa, proste w obstudze menu w je-
zyku polskim;

Alatwa adaptacja do istniejacych systemow;
Apomiar ilosci mleka odebranego od dostawcy;
Asumowanie mleka odebranego na danej trasie;

Apomiar temperatury $redniej mleka;

Aautomatyczna blokada pompy w przypadku przekro-
czenia zadanych parametrow temperatury mleka;

Aautomatyczne wylaczenie pompy w przypadku napo-
wietrzenia mleka w czasie odbioru z komunikatem na
PK-3.Sy st em pozwal a ust al ikadod
dostawcy jego napowietrzenie (celowe lub w wyniku
ni epr awbd b $§ b wgkutkuje preywiezieniem braku
przez autocysterne. w
ki erowca zawyza objetosc¢

(dost awc o6w) |l ubkd emlaé¢ k aujpa
konto wybranego dostawcy. Po stwierdzeniu napowietrzenia
komputer PK-3
na pulpicie komputera
instalacji pomi arowe|j na

pompy spowodowane napowietrzeniem jest rejestrowane;

Aautomatyczne wyssanie mleka z weza po zatrzymaniu
pompy: komputer automatycznie ponownie uruchamia
pompe na kilka sekund po
wytlt gczeniu pompy przez ki

s k wtsyguaez jnie,
aut ocyst er nogbierinegg ep renep tgy wome)l iul owsyés s ani a
i ngermsnajddgsaeai mamkach |

oWAM,0 gRroazmwol wgaznaina ef itrany p # RWa l a
rejestracjidostawzygsaddiodbnyckkniceg ydham odsltji e

obstuge ﬁprogram(}(/vame%ras O(Ybloru,

sytuatc
d Atxahsmwly dan/yghlzarpamnag/Vd»Fi—cbpc}a;t awcy

erowce I

d zgi dayl a mpirez ewpntiyewnoonzil @ rwz a
resztek
ub sptyneto
sPcohdt saandez adl inrirki dgwei eslak irne a Ikigzzd vea n
na wy

Aidentyfikacja dostawcéw mleka za pomoca systemu
GPS (komputer PK-3 rozpoznaje pozycje dostawcy mleka
z dokladnoscia do 5 m - kierowca nie ma potrzeby wpro-
wadzanianumeru dostawcywce | u rozpocgzeci a

Azapis $ladu trasy - po zainstalowaniu oprogramowania
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Azdalne sterowanie praca pompy za pomoca pilota;
Azdalne sterowanie wydrukiem za pomoca pilota;
Asterowanie prébkowaniem;

Aprognozowanie wielkosci dostawy w celu zapewnienia
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Atransmisja danych pomiarowych oraz informacji
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Aidentyfikacja mleka znajdujacego sie w danej otwarcie w czasie objazdu trasy (dodatkowo istnieje
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Awykrywanie i rejestracja obecnosci wody w komorach
cysterny przed rozpoczeciem trasy odbioru mleka -
opcja;

Awykrywanie i rejestracja pomiaru ilosci wody
w poszczeg6lnych komorach cysterny przed rozpo-
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